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ZATRAVNENI+OHUMUSOVANI V TL.150 mm —

KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO CHODNKU ——)

KNSTR\&KE\VO OVKY

PRILOZNE PAZENI VWKOPU

HUTNENY ZASYP WTEZENOU ZEMINOU NEBO

MATERIALEM NESOUDRZNYM (STRUSKOU)

HUTNENY KRYCI OBSYP PISKEM
(ZRNO 0-16 MM)

KANALIZACNI POTRUBI

HUTNENY BOCNI OBSYP PISKEM

-

(ZRNO 0-16 MM)

UPRAVENE NEHUTNENE PISKOVE LOZE
UHEL ULOZENI 90

560

Poznamka:

Je tfeba dodrZet predepsany min. stuperi hutn&ni: — nesoudrZn& zemina
— soudrZnd zemina

SIRKA VYKOPU VCETNE PAZENI
Bo&ni a kryci obsyp je nutné provadé&t vzdy po obou strandch potrubi souasn& a zamezit vzniku
dutin pod kanalizaci. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu musi byt rovnomé&rné hutnén po vrstvéch
200 mm rugné nebo lehkymi mechanizmy. Nikdy nehutnime nad vrcholem trubky do vysky 300 mm.
P¥i hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi vySkové nebo stranové neposunulo. Tézkymi dusadly je
mozné hutnit aZ od vysky 300 mm nad potrubim. Materidl pro zasyp vykopu chranit prfed navlhnutim.
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UROVEN PRO
STROJNI HUTNENI

ZAVAZNA CAST

LDN/OD L 300

100+DN/10

0,7 <lp <0,8
85 % < Drr < 95 7%
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